
Qualité 2018 de l'eau sur l'unité de distribution :

L'eau est prélevée dans un aquifère calcaire fissuré (karst). Elle subit un traitement d'ultrafiltration et 
désinfectée au bioxyde de chlore avant d'être distribuée.

Turbidité
Une eau trouble induit des désagréments pour le consommateur et nuit 
à l'efficacité du traitement de désinfection.
Référence de qualité : 2 NFU

Nitrates
L'emploi mal maîtrisé d'engrais et les rejets domestiques peuvent 
provoquer une augmentation des teneurs en nitrates dans les 
ressources.
Limite de qualité : 50 mg/l

Pesticides 
La présence de pesticides dans les ressources résulte d'une 
contamination par les activités de protection des récoltes et de 
désherbage.
Limite de qualité : 0,1 µg/l 

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou 
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Dureté
La dureté représente le calcium et le magnésium, paramètres ne 
présentant pas de risque pour la santé et qui sont présents 
naturellement dans l'eau de la ressource.
Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les 
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

SIVU DE FROIDEFONTAINE

- une très bonne qualité bactériologique,

L'eau distribuée sur votre réseau a présenté en 2018 :

- une qualité physico-chimique satisfaisante à l'exception des chlorites (1 analyse),

- une absence de pesticides.

Maitre d'Ouvrage : SIVU DES EAUX DE FROIDEFONTAINE

Exploitant : Régie
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Une amélioration de la filière de traitement doit être engagée permettant de respecter la référence de 
qualité pour les chlorites. 

La procédure de protection de sa ressource en eau destinée à la consommation humaine est en cours de 
finalisation.
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 Avis sanitaire : eau de bonne qualité pour les paramètres mesurés, conforme aux limites de qualité 
bactériologiques et physico-chimiques en vigueur (à l'exception des chlorites - 1 analyse).


